
97 meter

Constructiezone

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-304
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

+1.07

1:2.8 1:4.0

+1.57+1.57

Taludherstel

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook ConstructiezoneBestaande kruinTaludherstel

0.75 m Toplaag & puin verwijderen en afvoeren

0.30 m Toplaag & puin verwijderen en afvoeren

Voorkeurslocatie heavescherm uitgevoerd als:
- MIP-wand (voorkeursloplossing)
- Stalen damwand (terugval oplossing)Werkstrook

 97

Bovenkant scherm 0.5 m-mv

Onderkantkant scherm variabel tussen
9.0 m-NAP en 17.0 m-NAP

N.A.P.

1:11.2

+5.21



92 meter

Constructiezone

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-300
SCHAAL 1:500

Binnendijks

+4.04+4.04

1:2.8 1:3.1

+1.40+1.40

Potentieel zoekgebied
 Bloemrijke dijkBestaande kruinTaludherstel

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook Constructiezone

Werkstrook
 92 m

Voorkeurslocatie heavescherm uitgevoerd als:
- MIP-wand (voorkeursloplossing)
- Stalen damwand (terugval oplossing)

Bovenkant scherm 0.5 m-mv

Onderkantkant scherm variabel tussen
9.0 m-NAP en 17.0 m-NAP

1:20.0
+4.97

+1.74

+4.74

1:8.9

+4.44

1:3.2



66 meter

Waalse Waard

Constructiezone

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-294
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-294
Schaal 1:200

+3.33+3.33

Taludver�auwing Waterveiligheid

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrookBestaande kruinTaludherstel

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 66 m

Voorkeurslocatie heavescherm uitgevoerd als:
-- Stalen damwand

Onderkantkant scherm variabel tussen
9.0 m-NAP en 17.0 m-NAP

Constructiezone

N.A.P.

1:20.0 1:20.0+3.77 +3.88 +3.60

1:3.5

+3.50

1:2.9



72 meter

Lekdijk Oost 1

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-291
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-291
Schaal 1:200

Taludver�auwing Waterveiligheid Berm TaludBestaande kruinTaludver�auwing

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrookOp- en afrit

Werkstrook
 63 m

Locatie woning

+5.06 +4.79
1:7.81:20.0 +3.89 +3.21

1:3.7

+3.62

1:3.0



88 meter

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-288
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-288
Schaal 1:200

Taludver�auwing Waterveiligheid Berm TaludBestaande kruinTaludver�auwing

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook
Minimum Berm

28 m

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 87 mN.A.P.

1:20.0
+4.00

1:20.0 +3.76 +3.31+3.31

1:3.5

+3.49

1:3.0



90 meter

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-283
SCHAAL 1:500

Dwarspro�el DWP-283
Schaal 1:200

Taludver�auwing

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrookBestaande kruinTaludherstel

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrookBestaande wegTaludver�auwing

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 90 mN.A.P.

1:20.0

1:20.0
1:20.0+3.01

+3.58 +3.31

1:3.0

+2.74

+6.38

1:3.0

1:6.2



37 meter

Woningen 
Lekdijk 90 t/m 98

Recreatiegebied
‘t Waal

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-280
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-280
Schaal 1:200

Bestaande kruinTaludver�auwing

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 27 mN.A.P.

0.02:1 +3.19+2.92

1:3.0



69 meter

Strijpweg 25-27

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-279
SCHAAL 1:500

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-279
Schaal 1:200

Werkstrook
 26 m

Bestaande kruinTaludver�auwing

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

1:20.0 +3.27+2.99

1:3.0



63 meter

Lekdijk 82Verplaatste 
knotwilgen

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-277
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-277
Schaal 1:200

Taludver�auwing Waterveiligheid

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrookBestaande kruinTaludherstel

Werkstrook
 59 m

N.A.P.

Locatie woning

1:20.0

1:20.0

+2.80

+4.50

1:3.5
+4.23+4.23

1:3.4

+2.53

1:3.2

Verplaatsen bomen indien mogelijk
Ruimtereservering

 5.0 m
 beheerstrook

Beplantingsgrens



72 meter

WielRecreatiegebied
‘t Waal

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-274
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-274
Schaal 1:200

Taludver�auwing

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrookBestaande kruinTaludherstel

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 72 m

N.A.P.

1:20.0 1:20.0+3.61 +3.69+3.34 +3.41

1:3.01:2.8



70 meter

Waalse Bos

Recreatiegebied
Honswijkerplas

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-267
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-267
Schaal 1:200

Taludver�auwing waterveiligheid

Nieuw Fietspad

Taludherstel

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrookBestaande kruinTaludherstel

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 70 m

N.A.P.

+5.52 +5.23

1:20.0
1:20.0

+4.17
+3.40

1:4.0

1:3.5

+3.90

1:3.1



40 meter

Recreatiegebied
Honswijkerplas

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-264
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-264
Schaal 1:200

Bestaande kruinTaludherstel

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 32 m

N.A.P.

Zoekgebied depot

1:20.0 +4.22

1:2.9



41 meter

Recreatiegebied
Honswijkerplas

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-261
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-261
Schaal 1:200

Bestaande kruin Bloemrijke dijk

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 32 m

N.A.P.

1:20.0 +4.17+3.90

1:3.2



39 meter

Honswijkerwaard

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-255
SCHAAL 1:500

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-255

Bestaande kruinTaludherstel

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 30 m

N.A.P.

0.02:1 +4.25

1:3.0



45 meter

Honswijkerwaard

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-251
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-251
Schaal 1:200

Bestaande kruinTaludherstel

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 35 m

N.A.P.

1:20.0 +4.17+3.89

1:3.4



36 meter

Honswijkerwaard

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-249
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-249
Schaal 1:200

Bestaande kruinBloemrijke dijk

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrook

Werkstrook
 27 m

Drooglegging beheerstrook 300 dgn/jaar ivm laag maaiveld

N.A.P.

1:20.0 +4.07+3.90+3.90

1:3.1



65 meter

Fort Honswijk

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-245
SCHAAL 1:500

Buitendijks

Binnendijks

N.A.P.

Bestaande kruinConstructiezone

Werkstrook
 65 m

+3.95

+8.00

Voorkeurslocatie heavescherm uitgevoerd als:
- Stalen damwand

Onderkantkant scherm variabel tussen
7.0 m-NAP en -10.0 m-NAP

1:2.0



Steenwaard

Lekdijk 12A

46 meter

Legenda Schaalbalk

Verwijderen grond

100 20 30 40 50
meter

Aanvullen met grond

Verticale maatregel:
Voorkeurslocatie voor constructie

Bestaand dijkprofiel

Werkgebied (tijdelijk tijdens aanleg)

Beheerstrook

Doc.nr.:
Datum:
Papierformaat:

154860-CUB-PUW-TEC-DWG-3819
26 September 2024
A4

0,0m NAP

BUITENDIJKS BINNENDIJKS

DWARSPROFIEL DWP-204
SCHAAL 1:500

Binnendijks

Dwarspro�el DWP-204+050
Schaal 1:200 N.A.P.

Taludver�auwing

Ruimtereservering
 5.0 m

 beheerstrookBestaande kruin

Werkstrook
 46 m

0.02:1+4.14

1:3.0

+3.86


